
A l’aide d’un cutter, recouper aux dimensions 

souhaitées.

Relier les jonctions entre éléments wedi Nonstep 

ProS avec du ruban adhésif courant.

Coller la bande de désolidarisation wedi aux 

pourtours avec la colle polymère wedi 610. 

Relier les jonctions avec wedi Nonstep ProS avec 

du ruban adhésif courant.

wedi Nonstep® ProS
Isolation phonique dernière génération  

pour receveurs de douche Fundo

wedi Nonstep ProS est un élément de sous couche acoustique mince, non tissé et haut de 

gamme, qui, placé sous les receveurs de douche wedi Fundo, réduit les bruits de pas ou 

d’impact d’eau. De faible épaisseur (9 mm seulement), wedi Nonstep ProS est conforme 

aux normes DIN 4109 et VDI 4100 relatives à l’isolation acoustique. Son matériau non tissé 

est résistant à l’humidité, imputrescible et recyclable. 



wedi Nonstep® n Isolant phonique

Votre revendeur spécialisé :

Découvrez les autres solutions d’isolation acoustique

La gamme wedi Nonstep offre des solutions d’isolation 

acoustique pour des revêtements de sol en céramique, 

stratifié ou parquet flottant.

Le panneau d’isolation contre les bruits d’impact wedi 

Nonstep Plan est un élément mince garni de granulés 

en caoutchouc recouvert d’un enduit minéral élastique. 

wedi Nonstep Plus se compose d’un panneau de 

construction wedi de 6 mm d’épaisseur, recouvert en 

usine d’un élément en caoutchouc, pour un raccord 

décalé.

Désignation longueur × largeur × épaisseur unité ref. article

wedi Nonstep ProS    900 × 900 ×  9 mm 100 tapis = 81 m² 011255007

wedi Nonstep ProS 1.200 × 600 ×  9 mm 180 tapis = 72 m² 011255008

wedi Nonstep Plan 1.196 × 590 ×  6 mm 50 panneaux = 35,28 m² 011220000

wedi Nonstep Plus 1.200 × 600 × 12 mm 50 panneaux = 36 m² 011200000

Ne pas oublier :

wedi 610, colle polymère

   Vous trouverez plus d’informations et de données  

concernant les articles sur www.wedi.eu
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wedi Tools, bande de désolidarisation
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wedi Nonstep Plan 

Insonorisation améliorée 

sous le carrelage : 14 dB

wedi Nonstep Plus

Insonorisation améliorée 

sous le carrelage : 16 dB


