
Cloisons de séparation (VP70)
Solide, rapide et astucieux

La VP70 est une cloison de séparation écologique à hauteur d'étage composée 
d'une âme en chènevotte de lin recouverte d'une plaque de plâtre de chaque côté.

Plus rapide - Plus astucieux - Plus solide
Montage
simple

Âme dense 
en lin

35-50 % plus 
rapide à monter

Haute tenue 
des vis

Bonne isolation 
acoustique

Grande 
résistance au feu

Fentes intégrées pour 
câblage électrique

Certifiée ISO9001
et ISO14001



Technische gegevens VP70
Longueur
2400, 2600, 2800, 3000, 3200,  
3600 mm

Largeur
40 cm (60 cm sur demande)

Épaisseur
70 mm

Poids
34,20 kg/m2

Résistance au feu
EI45 (EN 1364)

Isolation
0,58 m2 K/W (Rc)
1.23 W/m2K (U)

Isolation acoustique
Rw  33 dB
DnT,A,k 32 dB
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↓  Grâce à la flexibilité des cloisons 
FAAY, n'importe quel volume de 
construction peut être divisé en 
espaces.

La solidité est dans l'âme
Une cloison FAAY contient une âme dense 
en lin. Cela apporte une grande résistance 
aux chocs et une haute tenue des vis  
(jusqu'à 100 kg par vis à bois aggloméré, 
120 kg par boulon à tête hexagonale, sans 
cheville).

35-50 % plus rapide à installer !
Les cloisons Faay sont prémontées. 
Finition, matière isolante et structure en 
un. Tout y est. Un système simple pour un 
montage rapide (et donc économique).

Vivre et travailler en toute 
sécurité
Faay a beaucoup investi en matière de 
sécurité incendie de ses produits. Les cloi-
sons sont soumises à de nombreux tests de 
résistance au feu réalisés conformément 
aux normes européennes.

Démontable
Sauf en cas d'encollage, les panneaux sont 
démontables. Un bâtiment doit pouvoir 
évoluer avec les développements de la  
société changeante et ainsi s'adapter aux 
évolutions de la vie.
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