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CONTREPLAQUÉ ext 100% hardwood



Déscription

Un panneau en bois dur 100% durable avec des plis joints à la machine et des faces de haute qualité sélectionnées. Le 
panneau peut être utilisé pour différentes applications dans des endroits secs ou humides comme dans  
le bâtiment, la charpente; le mobilier... 

Caractéristiques générales

- qualité    B/BB
- formats    250 x 122 cm - 305 x 153 cm
- poids     +/- 550 kg/m³ 
- émission de formaldehyde  EN 717-2 classe E1
- teneur en humidité   conformément EN 322 - ca. 8-12 %
- collage    colle extérieur conformément EN 314-2 classe 2
- tolérances    épaisseur conformément EN 324-1 
     équerrage conformément EN 324-2: 1 mm/m  
     largeur et longueur conformément EN 324-1: +/- 3,5 mm  

- usage     EN 636-2    
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    waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tél 056 60 34 44

    heule@cras.be - Waterven - tél 056 35 81 43

    brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tél 050 31 29 31

    oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tél 059 50 16 45

    merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tél 09 252 21 81

    relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tél 02 460 02 00

    beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tél 011 21 25 52

    halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tél 013 46 02 80

    trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tél 071 36 01 05

    dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tél 056 48 98 31

    manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tél 086 34 94 00

    latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tél 019 69 63 00
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