
exp6nded glass panels

DECLARATION DE PERFORMANCE
No. 20210402-tlFR

1. Code d'identification unique du produit type:
Omnex Classic 12-25mm

2. Usage/s prévus du produit:

Panneaux de verre expansé renforcés de fibre de verre utilisés pour le revëtement d'éléments de

construction.

3. Fabricant:
Omnex SA

Avenue Alexander Fleming L

1348 Ottigníes-Louvain-la-Neuve

Belgique

www.omnex-panels.com

4. Système/s de AVCP:

5. Norme harmonisée:

Pas applicable

Organisme notifié/s:
Pas applicable

6. Evaluation Technique Européenne:

EAD 070006-00-0504

Agrément Technique Européen:

EÍ A-2O|O7 13 delivré le 2027-04-02.

Organisme technique d'évaluation:
UBATc

Organisme (s) notifié(s):
BBRI: 1136

WFRGENT: 1173

Pour rigidifier les murs porteurs à ossature bois
ou les charpentes de toit en bois

AVCP 3

Pour la protection incendie des éléments
structurels et / ou la compartimentation coupe-
feu dans les bàtiments

AVCP3

Pour les utilisations soumises à la

réglementation relative à la réaction au feu
AVCPl

Pour des utilisations non mentionnées ci-dessus AVCP4

ornnEx



7. Performances déclarées:

--l Spécification technique
L----^-!-!^

EAD 070006-00-0504

Stabil té dimensionnelle Gonflement (longueur et
largeur):0,4%o

Rétrécissement (longueur et
largeur):0,1%
Gonflement (épaisseur): 0,2%

Rétrécissement (épa isseur):

, Résistance à la traction de la , NPA

tëte 
:

Coefficient de dilatation NPA 
I

thermique I

' h,---1^L:l:.: : l^ )r^^.. | 14..

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à I'ensemble des performances

déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n'
305/20Lt, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par:

Permeabilitéàlavapeyrd|9au.21::V
Absorption d'eau du p_?nneau NPA

Résistance aux choc de corps NPA

dur

J

harmonisée

Louvain-la-Neuve 2010412027

Caractéristiques essentielles Performance

Résistance à la flexion

et rigidité du

Retrait et durée de la
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